Koriczyce Wielkie

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 25613

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. Razem
1] Roboty zabezpieczajace B o
1|KNR-W 2-02|Ostony okien folig polietylenowg m2 |
d.1/0923-01
1.7*3.0"2+3.14*0.5*0.5+1.9*3.0*8+1.0*1.5+1.2*1.9"3 m2 \ 64.93
: | RAZEM 64.93
Z‘KNR-W 2-02%Os{ony drzwi folia polietylenowa m?2
d.1]/0923-01
11.2*2.0*2+0.8%2.0"2+1.5*2.4+2.0*3.2+2.5"3.1 m?2 25.75
! ‘ RAZEM 25.75
3/KNR-W 2-02 Ostony organéwe ptytami OSB |m2
d.1/0923-02
| (3.0+2.0)72*4.0 m?2 40.00
| | | .~ RAZEM 40.00
2 KNR-W 2-02 Ostona oftarza, chrzcielnicy, konfesjonatu, tawek oraz ambony folig poliety- |m2
d.1]0923-01 lenowg ‘
100 ‘m2 100.00
RAZEM 100.00
5|kalkulacja |Demontaz i wyniesienie z kosciota na czas remontu oraz ponowne wniesie- kpl.
d.1|wiasna nie i montaz po remoncie : rzezb, obrazéw, drobnych elementéw rzezbio- '
nych , itp. |
4 kpl. | 1.00,
} ‘ RAZEM 1.00
6/KNR-W 4-01/Zabezpieczenie podtég i posadzek folig m2 |
d.1{1216-01 1
| pom.1
5.16*8.9+(8.9+1.7)*2.64"0.5 m2 59.92
pom.2
10.40*10.39 m?2 108.06
|pom.3
10.74*(3.85+0.6) m2 47.79
| ‘pom.4
} [10.36%4.4 m2 45.58
| pom. 5 I |
| 5.21*4.56 m2 23.76
pom. 6 |
5.24"5.76 |m2 1 30.18|
‘ ' | RAZEM 315.29
2| Roboty remontowe
2.1 Remont $cian i stupéw
7/KNR 19-01 |Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z |m?2
d.2./0703-01 |cegty - 20 % powierzchni
1 Krotnos¢ = 0.2
pom.1-Sciany
1 (1.7+0.35%2)*6.6*3+3.14*0.85%0.85"0.5*3-(1 .7*3.0*2+3.14*0.5*0.5) m2 39.94
; 4.54*6.6%2+3.14*2.27*2.27*0.5"2-(1.9*3.0+3.18*2.2+1.2"2.0) m2 61.01
[ |o$cieza okienne | drzwiowe
[(1.7+3.0)*2*1.17*2+(1.9+3.0)*2*1.17+3.1471.0"1 A7 m2 37.14
stupy
i 1(0.24*2+0.07*2+0.38*2)*3*4.10 m?2 16.97
| (0.24*2+0.88+0.3+0.07*2)*4.10 m?2 7.38
1 (0.08%2+0.62+0.24)"2"4.10 m?2 8.36
I \pom.2-§ciany
| |[(2.2+0.55+0.65)*6.6+3.14*1.7*1.7*0.5-1.93.0]"2 {m2 42.55
‘ 13.57"6.6+3.14*1.9%1.90.5-(1.9"3.0+2.0"3.2) m2 17.13|
1 13.57*6.6+3.14*1.9*1.9*0.5-1.9"3.0 m?2 23.53
‘ 1.3'6.6"2 m2 17.16
10.39%5.4-(2.0*1.8*3+3.14"1.5*1.5%0.5"3) m?2 34.71
[ oscieza okienne i drzwiowe oraz wneka
(1.9+3.0)*2%4*0.82+(1.9+3.0*2)*0.82 m?2 38.62
(2.27+3.37*2)*1.03 m2 9.28
stupy
|(0.1%2+0.14*2+0.08*2+0.6)"4"4.7 m?2 23.31
(0.8*2+0.4)*3.40"2 m?2 13.60
pom.3-$ciany
(2.17+0.4+0.5+0.35+1.33+0.35+0.6+0.2+0.3+1 .24+0.3+0.6+0.2+0.3)*2.2 'm? 19.45
| \ (0.3+0.2+0.45+2.35+1.33+0.2+0.5+0.35+2.17)"2.2 m?2 17.27
|oécieza drzwiowe ‘
| (25+3.10%2)"0.45 me 3.92|
| ‘slupy | ‘ !
[(0.64+0.7+0.08)*1*1.8*2 |m2 511
‘ 1(0.6+0.4)*1.0+(0.6+0.35)"1.0 m2 1.95
‘pom.4-sciany
4.4*2.5*2+3.14*2.2"2.2*0.5*2-1.9"3.0"2 m?2 25.80
8.0*2.5+3.14*4,0*4.0"0.5-1.9"3.0"2 m2 33.72
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(0.5+1.33+0.35)*2.5+(0.35+1.33+0.35)*2.5 ' m2 10.53
oscieza okienne
(1.9+3.0)*2*1.17*3 m?2 34.40
‘ balustrada
, 10.36*0.75*1.15 |m2 8.94
' pom.5-§ciany | }
. {4.56+5.21)*1.5%2+3.14*2.28*2.28"0.5"2+3.14"2.6"2.6*0.5"2+1.46"2.5-(1.5" |m? 63.01
' 2.4+1.2*2.0+1.0*1.5) |
oscieza okienne i drzwiowe
1(1.2+2.0%2)*0.87+(1.5+2.4"2)"0.66+(1.0%1.5"2)"0.66 m2 10.66
pom.6-$ciany
‘(5.76+5.24)*2'1 5+3.14*2 88*2.88*0.5*2+3.14*2.62"2.62*0.5*2-(1.2*1.9"3+ m? 68.51|
3.18%2.2*0.75)
oscieznice okienne i wngkowe
(3.0*2+2.0)*0.66*3+(2.2*2+3.18%1.25)*1.1 m2 25.05
balustrada
|3.180.74 m2 2.35
‘ \ RAZEM | 721.36
8 KNR AT-40 'Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2./0106-02
1|
‘ 721.36 m2 721.36
! . | RAZEM 721.36
9/KNR AT-40 |Wyréwnanie podtozy pionowych - warstwa zaprawy gruboéci 1 cm na pod- ' m2
d.2.|0105-04 tozach pionowych murowych ‘
1 |
721.36"0.2 m2 144.27
RAZEM 144.27
10[KNR AT-40 |Wyréwnanie podtozy pionowych - dodatek za zmiane grubosci 0 0,5 cm na |m2
d.2./0105-05 |podtozach pionowych murowych I
1} |
721.36"0.2 m2 144.27
RAZEM 144.27
11|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- ~'m
d.2.|/0336-01 iwapiennej w celu zamontowania kotew.
1
pom.1
(1.17+0.8)*3 m 5.91
pom.2
(0.82+0.8)*4 \m 6.48
pom.4 3 ;
1.5"3 m 4.50|
pom.5 [
0.66+0.8+0.5 m 1.96|
pom.6
0.66+0.8+1.5 m 2.96
i . RAZEM 21.81
12/KNR AT-22 |Wiercenie otworéw o $rednicy do 10 mm dla kotew 'szt.
d.2. 10103-01 I ‘
1
\ 21.81*2/0.12 szt. 363.50
, ‘ - RAZEM 363.50
13[KNR 9-21 | Ciénieniowe czyszczenie wykutych bruzd i otworéw |m2 [
d.2./0106-02 | ’ !
1] [ |
121.81*0.08*0.1+364"0.1 m2 36.57
RAZEM 36.57
14/KNR 0-40 |Wtioczenie cisnieniowo w bruzdy i otwory preparatow zywicznych m
d.2./0206-01 ‘
1 .
121.81+364*0.08 'm 50.93|
' RAZEM 50.93
15/KNR 4-01  |Przygotowanie i montaz kotew w zaprawionych bruzdach m
d.2. 0202-01 -
1 . ‘ ‘
|21.81 Im 21.81)
| RAZEM 21.81
16 KNR 0-40  |Uszczelnienie bruzd m
d.2./0110-01
1
21.81 m 21.81
| | RAZEM | 21.81
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17/KNR 0-40 Wykoniczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpach- 'm? ‘
d.2. ‘0212-01 lowanie ' \
1 |
| 721.36 m2 721.36
1 RAZEM 721.36
18 KNR 0-40  Wykoriczenie powierzchni - gruntowanie pod powioki malarskie |m2 ‘
d.2.‘0212-02 | ;

1 |
|721.36 m?2 721.36
| RAZEM 721.36

19/KNR 0-40  Wykonczenie powierzchni - wykonanie powloki malarskiej - dwukrotne m2
d.2. ‘0212-04 -
1] | ‘
| 721.36 m2 721.36
| RAZEM 721.36
20/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- m3
d.2./0108-09 fo$¢ 10 km
10108-10
721.36*0.2*0.02+154.0*0.08*0.1 m3 4.12
RAZEM 412
2.2 Remont sklepien i podciagéw
21/KNR 19-01  Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwa- m2
d.2./0701-07 nia otrzcinowania na stropach o pow. ponad 5 m2- 20 % pow. | ‘

2 Krotno$¢ = 0.2 ‘ “
pom.1-sklepienie 1 1
|3.14*8.9*8.9*0.25 im2 62.18
3.14*8.9*0.5%4.54*1.25 m2 79.30

[ podcigg fukowe
! (0.08*2+0.62)*4.1*2*1.25 m? 8.00
- |3.14*8.9%(0.08*2+0.62)*2 'm2 43.60
pom.2-sklepienia ‘
|3.14*10.4*0.5*(3.40+3.57)*1.25 m2 142.26
. 3.14*10.4*0.5"1.3*1.25 m?2 26.53
i podciagi ukowe _ '
i 3.14*10.40*0.5*(0.1*2+0.14*2+0.08"2+0.6)*2 m2 40.49
i pom.3-sklepienia |
\ 3.85*3.0"3*1.5 m2 51.98|
podciagi fukowe ‘
3.14*3.0*0.5%(0.08"2+0.6)"3 m?2 10.74
13.14*3.85*0.5%(0.08*2+0.6)*2 m2 9.19
‘pom.4-sklepienia
13.14*10.36%0.5%4.4*1.25 m2 89.46
|pom.5-sklepienia
4.56*5.21*1.25 m2 29.70
pom.6-sklepienia
|5.76*5.24*1.25 |m2 37.73
i | | RAZEM | 631.16
22[KNR AT-40 'Oczyszczenie i zmycie podioza 'm2 | ;
d.2./0106-02 ‘ ‘

2
|631.16 m?2 631.16
i RAZEM 631.16

23 KNR AT-40 |Lokalne uzupelinienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm na podtozach poziomych m2 [
d.2./0105-01

2| |
631.16"0.2 m2 126.23
| | RAZEM 126.23

24 KNR AT-40 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw - dodatek za zmiang grubosci o 05cmna |m2
d.2./0105-02 'podtozach poziomych .
2 'Krotnos¢ =2 |
| 631.16"0.2 m?2 126.23
. RAZEM 126.23
25/KNR 0-40 | Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpach- m?2
d.2./0212-01 lowanie
2| i | |
1 1631.16 m2 631.16
RAZEM 631.16
26|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza |m2
d.2.|0106-03 |
2 |
! 631.16 ‘m2 631.16
RAZEM 631.16
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27/KNR AT-40 Dwukrotne wymalowania farba silikatowa naktadang recznie 'm2 |
d.2. 0307-01 |
2 w :
631.16 m2 631.16
| RAZEM 631.16
28 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- | m?3
d.2. 0108-09 fo$¢ 10 km
2/0108-10 [ : |
| 631.16*0.2*0.02 m3 | 2.52|
| | RAZEM 2.52
2.3 Remont gzymsoéw
29/KNR 4-01  |Skucie wadliwych kitéw na gzymsach-10% powierzchni m2
d.2./0211-02 |Krotnos¢ = 0.1
3 |
pom.1
[(0.2*2+0.5*2)*4+(0.2*2+0.8)*2]*0.6 m2 4.80
|pom.2
[(0.2*2+0.8)*8*0.6+10.36*1.25*0.6 m?2 13.53
pom.3
|[(0.8+0.7+0.1)*2*2+(0.2*2+0.8)*2+(0.8+0.4)*2]*0.6 m2 6.72
. | | RAZEM 25.05
30‘KNR AT-40 |0czyszczenie i zmycie podtoza |m2 ‘ i
d.2./0106-02 ‘
3
25.05 m?2 25.05
. RAZEM 25.05
31|KNR 0-40  |Przygotowanie podioza - warstwa sczepna na gzymsach |m2
d.2./0209-01 | ‘
3 ‘ : ‘ !
25.05*0.1 /m2 | 2.51
RAZEM 2.51
32 KNR 19-01 |Uzupetnienie ubytkéw na gzymsach o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.2. 0823-07 ‘
3 ‘ ‘
125.05/0.6 m_ 41.75
| | RAZEM 41.75
33|KNR 19-01 [Uzupetnienie ubytkéw na gzymsach - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia |m
d.2./0823-08 do szer 60 cm
3| |Krotnos¢ = 4
41.75 m 41.75
| | ‘ | RAZEM 41.75
34 ZKNR C-1 iWykonanie szpachléwki o grubosci do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na  |m2 [ 1
d.2. 0411-04 |gzyl'nsalch \
3 | ‘
125.05 m2 25.05
RAZEM 25.05
35/KNR 0-40 |Wykoriczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.2./0212-02 I :
3 ! |
25.05 m?2 25.05
! | RAZEM 25.05
36|KNR 0-40  Wykoriczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.2. 50212-04 ‘
3| |
’ 25.05 m2 25.05.
' ' | RAZEM 25.05
37 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.2./0108-09 o8¢ 10 km
3.0108-10
25.05*0.1*0.02 m3 0.05
i RAZEM 0.05
2.4 |Remont cokotu
38 KNR AT-27 |Skucie zmurszatych tynkow m2
d.2..0101-01 -
4
pom. 1
(4.54+1.7*3+2.74)*0.6 m2 7.43
[(0.08*2+0.24)*2*0.6*1.15 m?2 ' 0.55
|(0.24+0.35+0.38"2+0.07‘2+0.24)"0.6‘3‘1 A5 m2 3.58
|(0.24+0.35+0.07*2+0.4*2+0.88+0.3)*0.6*1.15 m2 1.87
pom.2
(1.3+0.08*2*2)*0.8*2*1.15 m2 2.98
(0.65+2.2+0.55)*0.8*2*1.15 m2 6.26
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f 13.57*2*0.8*1.15 m2 6.57
|(0.4+0.55+0.1+0.08*2+0.6+0.9+0.56)*0./8"4*1.15 m2 0.00
pom.3
|(2.17*2+0.6*2+0.4*2+1.33%2+0.5*2+0.2"2+0.6+0.3+1.24+0.3+0.6+0.2"2+ |m? 15.86
0.3*2+0.45+2.35)"0.8"1.15 |
\ RAZEM 45.10
39/KNR AT-27 |Oczyszczenie powierzchni 'm2 I
d.2./0101-10
4
45.10 m2 45.10
| RAZEM 45.10
40 KNR AT-27 |Impregnacja przeciwsolna rgczna m2
d.2./0103-03
4 |
] 45.10 m2 45.10
RAZEM 45.10
41]KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.2./0103-05
4
45.10 m?2 45.10
RAZEM 45.10
42|KNR AT-27 Wykonanie warstwy sczepnej m2
d.2./0104-07 i .
4 ‘ I .
145.10 m2__ | 45.10/
: RAZEM 45.10
43 KNR AT-27 |Wyréwnanie podiozy pionowych o $redniej grubosci 3 cm m2
d.2. 0104-01
4,0104-02 ‘
- 45.10 m?2 45.10
RAZEM 45.10
44'KNR AT-26 Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja rgczna m2
d.2./0303-01
4 |
45.10 'm2 45.10/
| \ RAZEM | 45.10
45 KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych - dodatek za kazda nastepna warstwe m2
d.2. 0303-03 |przy aplikacji recznej
4
45.10 |m?2 45.10
' RAZEM 45.10
46/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- Im3
d.2./0108-09 fo$¢ 10 km
4.0108-10
45.10%0.03 m3 1.35
RAZEM 1.35
3 Remont zdobieri na $cianach, podciagach fukowych i sklepieniech
47 kalkulacja |Remont zdobier na $cianach kpl.
d.3 wiasna
2 kpl. 2.00
‘ ; RAZEM 2.00
48 kalkulacja |Remont zdobieri na sklepieniach szt [
d.3 wiasna = \ ‘
6 |szt 6.00
RAZEM 6.00
49 kalkulacja Zdobienia podciggéw tukowych szt
d.3/wiasna
11 szt | 11.00
i | RAZEM 11.00
50 kalkulacja |Wykonanie zlocer na wytypowanych profilach gzymsow kpl.
d.3|wiasna
10 kpl. 10.00
w RAZEM 10.00
4 Roboty porzadkowe
51KNR 19-01 Mycie okien po robotach malarskich [m2
d.4|/1314-04 1 -
’ 1.7*3.0*2+3.14*0.5*0.5+1.9"3.0"8+1.0*1.5+1.2*1.9*3 m? 64.93
RAZEM 64.93
52 KNR 19-01 |Mycie drzwi po robotach malarskich m?2
dA‘ 1314-02  Krotnosé = 2 ; |
‘ (1.2%2.0+2.0*3.2+2.5"3.1+1.5*2.4+0.8"2.0"3)*2.75 m2 68.61
RAZEM 68.61
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53|KNR 18-01 |Mycie podidg drewnianych wraz z listwami przy$ciennymi po robotach ma- 'm?2
d.4/1314-06 larskich- pom. 4+6
IKrotno{sé =5
[10.36*4.4+5.24*5.76 m2 75.77
| . RAZEM 75.77
54 KNR 19-01 |Mycie posadzek ptytkowych po robotach malarskich m2 [
d.41314-07  |Krotnoé¢ = 5 | |
|pom.1 ‘ |
5.16*8.9+(8.9+1.7)*2.64*0.5 'm2 | 59.92
pom.2
10.4*10.39 m2 108.06
pom.3
[ 10.74%(3.85"0.6) m?2 24.81
i ‘pom.5
| 5.214.56 m?2 23.76
| RAZEM 216.55
55/KNR 19-01 |Mycie stopni drewnianych me [
d.4/1314-10 Krotnosé = 5 [
0.3'0.6"0.5°31*2 m?2 | 5.58
| RAZEM 5.58
5 Rusztowania
56/ KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przy$cienne o szer. 0,73 i rozstawie podtuznym sto- m2 |
d.5/1654-01 jakéw 3,07 m o wys. do 10 m ?
pom.1 ‘ |
5.16*2*7.2+8.9*7.2 'm2 | 138.38|
|pom.2 ‘ 5 [
|(10.4+10.39)*2*10.0 m2 415.80
pom.4
(4.4"2+10.36)*5.0 m?2 95.80
RAZEM 649.98
57|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe sufitowe o rozstawie stojakéw 2,57 miwys. do 10 m2
d.5/1658-04 m
' ‘pom.1 ;
5.16"8.9+(8.9+1.7)*2.64*0.5 m2 1 59.92
i pom.2 | 1
[ 10.4*10.39 |m2 1 108.06
pom.4 [ ‘ ‘
15.4*10.36 m2 55.94
RAZEM 223.92
58 KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 4 m m2
d.5(1611-01
| pom.3
(10.47+3.85)*2*4.0 m2 | 114.56
pom.5 |
(5.21+4.56)*2*3.0 m? [ 58.62
pom.6 |
(5.24+5.76)*3.0 m? 33.00
| RAZEM 206.18
59 KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe sufitowe o rozstawie stojakow 2,57 miwys.do4 m2
d.5/1658-01 m
‘ pom.3
‘ 10.74*3.85 m?2 41.35
i pom.5 ;
5.21*4.56 'm2 | 23.76|
\pom.6 | :
|5.24*5.76 |m2 | 30.18/
i | RAZEM 95.29
60 KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowar ramowych o szer. 0,73 m m2
d.5/1663-04
649.98 m?2 649.98
RAZEM 649.98
81 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 }
d.5/r.16 \(poz.:1,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29, I !
|z.sz.5.15  |30,31,32,33,34,35,36,47,48,49,50,51,60) | ‘
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